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Le système d’osmose inverse Purifiner VectaTwistMC aide à obtenir une eau plus 
propre et avec un meilleur goût grâce à la filtration par osmose inverse.  Le 
VectaTwistMC offre une filtration en plusieurs étapes à l’aide de filtres séparés pour 
les sédiments et pour le goût et l’odeur de chlore, ce qui permet une excellente 
protection pour le module de membrane.  Il comporte aussi une membrane 
d’osmose inverse, sanitaire et encapsulée, et un postfiltre à blocs de charbon avec 
un débit supérieur provenant d’un robinet spécialement conçu. 

Le système est alimenté par la pression de la conduite résidentielle, 
l’électricité n’est pas requise.   
Le VectaTwistMC aide à conserver l’eau, il s’arrête lorsque le 
réservoir de stockage est plein et se remet en marche 
pour remplir le réservoir. 
Les filtres de remplacement sont faciles à 
remplacer : ouverture et fermeture par simple 
rotation. 
Jusqu’à 400 gallons d’eau par jour.  
Installation facile, toutes les pièces de 
quincaillerie sont incluses. 
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Caractéristiques du système d’osmose inverse en 4 étapes:
   
•   Capacité de 400 gallons par jour. 
•   1 filtre à particules de polypropylène (PP) 5-micron  
    qui élimine la poussière, la rouille et les autres 
    sédiments.   
•   2 cartouches au charbon actif pour éliminer la 
    couleur, le goût et les odeurs du chlore et des 
    autres contaminants.   
•   1 membrane de 400 GPJ qui réduira les 
    concentrations en ions dissous dans l’eau jusqu’à 
    99,9%.
•   Membranes et filtres de remplacement à raccord 
    rapide avec valves d’arrêt intégrées. 
•   Robinet d’eau potable stylé.
•   Réservoir de stockage haute pureté de 3.2 gallons.  
•   1 dispositif antifuite. 
•   1 valve de régulation de pression. 
•   1 module de nettoyage de membrane.
•   Trousse d’installation. 
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