
VECTAPURE 400 NX MCVECTAPURE 400 NX MC

•   Fonctionne à un ratio production/rejet de 1:1 avec l’eau du robinet 
• Nouveau design simplifié pour faciliter l’installation 
• Membrane de 400 GPJ entièrement encapsulée pour un meilleur débit d’eau 
• Collecteur d’eau et support de montage intégrés 
• Design évolué qui élimine les raccords et connexions 
• Robinet de chrome de Série F9 de qualité supérieure relié par tube
• Tous les accessoires d’installation inclus
• Inclus notre nouveau dispositif antifuite                            et aussi un dispositif 
       antibélier                                         
• Débit et récupération de réservoir de stockage ultra-rapides
• Disponible avec moniteur de STD (Vectapure 400TNX)

LE SYSTÈME OI RÉVOLUTIONNAIRE

RO405400TNX RO405400NX



Le système révolutionnaire d’eau potable résidentiel VECTAPURE 400NXMC démontre une 
technologie OI innovante.  La fiabilité et la performance supérieure que vous attendez des 
systèmes légendaires VECTAPURE et VECTAPURE NXMC de Waterite atteint de nouveaux niveaux ! 
Les systèmes VECTAPURE 400NXMC comportent une membrane de 400 GPJ entièrement 
encapsulée et facile à remplacer.  Son ratio de production/rejet de 1:1 offre un fonctionnement 
simple et efficace.  Son design simplifié permet une installation presque instantanée !    

Les détaillants Waterite ont un inventaire complet de pièces de système OI, 
d’accessoires et d’équipement optionnel. Contactez Waterite ou votre détaillant pour 

de plus amples informations. 
Disponible chez :

www.waterite.com

VECTAPURE 400 NX MC

Vaste gamme de robinets 
stylés.

Système de désinfection
Excelight UV

Dispositif antifuite

Trousse de nettoyage OI
BIOMAX 

Membrane 400 GPJ 
entièrement encapsulée

Ensembles de remplacement 
de cartouche

CE SYSTÈME PAR OSMOSE 
INVERSE EST CONÇU 
UNIQUEMENT POUR 

AMÉLIORER LES PROPRIÉTÉS 
ESTHÉTIQUES ET NON POUR 
AGIR EN TANT QUE BARRIÈRE 

PRINCIPALE CONTRE LES 
CONTAMINANTS HYDRIQUES 

DE NATURE 
MICROBIOLOGIQUE OU 

CHIMIQUE TOXIQUE.  DANS 
DE TELLES CONDITIONS, 

CONSULTEZ UN 
PROFESSIONNEL DE L’EAU 

POUR ASSURER UN 
PRÉTRAITEMENT ET UNE 
DÉSINFECTION DE L’EAU 

BRUTE APPROPRIÉS. 

Le système comprend :

• Système de 400 gallons par jour avec  
 boîtier de filtre à collecteur intégré
• 3 cartouches de préfiltre de charbon et  
 de polypropylène tissé
• Tous les tubes et toute la quincaillerie  
 requis pour l’installation
• Réservoir de stockage d’eau    
 hygiénique entièrement en plastique 
• Robinet de chrome stylé
• Garantie limitée d’un an avec   
 extension optionnelle 
• Module pour remplacer la membrane  
 lors de la procédure de désinfection 
• Dispositif antifuite Leak Stop et   
 antibélier pour plus de sécurité   
• Moniteur de STD optionnel


